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3SFE-860BE

CARACTERÍSTICAS

Material de la Cuba : Galvanizado
Indicador de tiempo Restante
Listo en
Giro Bi-Direccional
AntiArrugas
Sensor de Temperatura
Instalación : FS
Iluminación de programa
seleccionado
Sensor de Humedad
Color Cuerpo : Blanco
Textos : Texto en español

PARÁMETROS TÉCNICOS

Duración Ciclo Standard : 127
min
Tipo de gas Refrigerante : R134a
Índice de eficiencia Energética :
31.9

Tensión : 220-240V
Color de la pantalla : blanco
Potencia : 850 W
Ancho neto : 595 mm
Fondo neto : 640 mm
Consumo Anual estimado : 236
kWh
Peso : 48 kg
Alto neto : 845 mm
Tipo de enchufe o cable :
Enchufe Euro
Ruido emitido durante el
Centrifugado : 67 dB
Capacidad del tambor en Litros
: 125 l
Diametro ojo de Buey : 375 mm
Diametro Puerta : 480 mm
Tipo de Secado : Bomba de calor
Potencia Resistencia
Calentamiento : 400 W
Potencia del Motor : 150 W
Potencia Bomba de Drenaje (W)
: 50 W
Clase Eficiencia Condesación : B
Capacidad de Secado : 8 kg

Clase de energía : A++

PROGRAMAS Y OPCIONES

Secado Delicado

EQUIPAMIENTO
Protector Térmico
Tipo de motor : Universal
Tipo de Display : LED
Indicador Limpieza de Filtros
Indicador Depósito Lleno
Iluminación Interior

PROGRAMAS

Numero de Programas : 16


